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Amerisport Water Based Gym Floor Cleaner

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Amerisport Water Based Gym Floor Cleaner

USO GENERAL: Preparacion de pisos de madera antes del sellado o acabado.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Limpiador de pisos de madera con base de agua
FAMILIA QUIMICA: Solvent/detergent blend

DISTRIBUIDOR NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS
Ameritech Services, Inc. CHEM-TEL (Médico y de transporte): 800-255-3924
1401 AIP Drive CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS (médico):
Suite 100A 800-222-1222

Middletown, PA 17057
Servicio de atencion al cliente: 717-939-7200

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIONES GHS
Salud:
Irritacion de los ojos., Categoria 2B
Irritacion de la piel, Categoria 3
Fisicas:
Liquido combustible, Categoria 4
ETIQUETA GHS
PALABRA INDICATIVA: ADVERTENCIA.
DECLARACIONES DE PELIGRO
H320: Provoca irritacién en los 0jos.
H316: Provoca irritacién leve de la piel.
H227: Liquido y vapores inflamables.
INDICACIONES DE PRECAUCION
Prevencioén :
P264: Lavese las manos perfectamente después de manipularlo.
P262: Evitese el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P102: Manténgase fuera del alcance de los nifios.
P210: Manténgalo apartado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de igniciéon. No fumar.
928 1MBFX: Use guantes protectores y proteccion para los ojos.
Respuesta:
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P337+P313: Si persiste la irritacion ocular: Consulte a un médico.
P332+P313: En caso de irritacion cutanea: Consulte a un médico.
P301+P312: SI SE INGIERE: Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un médico si se siente mal.
P370+P378: En caso de incendio: use quimico seco, espuma o niebla de agua para extinguirlo.
Almacenamiento:
P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el envase cerrado herméticamente.
Desechar:
P501: Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.
REPASO DE EMERGENCIA
APARIENCIA FISICA: Liquido azul
PREOCUPACIONES INMEDIATAS: Irritante para los ojos
EFECTOS DE SALUD POTENCIALES
OJOS: El contacto provoca irritacion en los ojos.
PIEL: Irritante de la piel con contacto prolongado o repetido.
ASSORBIMENTO CUTANEO: No se anticipa ninguno.
INGESTION: Causa iritacién extrema a la piel.
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INHALACION: Las altas concentraciones pueden causar efectos en el sistema nervioso central (somnolencia, mareos, nauseas,

dolores de cabeza).

Toxicidad reproductiva

EFECTOS REPRODUCTIVOS: No hay efectos o riesgos criticos significativos.

EFECTOS TERATOGENICOS: No hay efectos o riesgos criticos significativos.
Carcinogenicidad: Contiene un ingrediente incluido en el Grupo 3 de IARC.
Mutagenicidad: No hay efectos o riesgos criticos significativos.
RUTAS DE ENTRADA: Ingestion, ojos
DECLARACION DE CANCER: Contiene un ingrediente incluido en el Grupo 3 de IARC.
ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: Ninguna

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Quimico

De Peso%| No. CAS#
Isopropanol 0-2 67-63-0
Butoxyethanol 5-10 111-76-2
Sodium Lauryl Sulfate 0-1 151-21-3
Dye <0.1 TS
Water 90 - 98 7732-18-5

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Inmediatamente enjuaguese los ojos con agua abundante. Si persiste la irritacion, obtenga atencién médica.

PIEL: Lavese con agua y jabon. Obtenga atencion médica si una irritacion se desarrolla o persiste.

INGESTION: No induzca el vémito. Llame a su Centro de Control de Envenenamientos local (en los EE.UU., llame al 1-800-222-

1222).
INHALACION: Saque a la victima al aire libre y controle. Busque atencion médica si persiste la irritacion.
SENALES Y SINTOMAS DE EXPOSICION EXCESIVA

0OJOS: Sensacion de ardor con lagrimas, enrojecimiento.

PIEL: Enrojecimiento y sensacion de picazon.

INGESTION: Irritacién de la boca y garganta, junto con malestar estomacal y vémitos.

INHALACION: Irritacion de nariz, garganta y pulmones con tos, estornudos, posible dificultad para respirar.

EFECTOS CRONICO: Se desconocen.
EFECTOS CRONICOS: No hay efectos o riesgos criticos significativos.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

CLASE INFLAMABLE: IlIA (140-200F)
PELIGROS GENERALES: Liquido combustible

MEDIOS DE EXTINCION: Use esponja de alcohol, diéxido de carbono o rocio de agua para combatir incendios que involucren este

material.
PRODUCTOS DE COMBUSTION PELIGROSOS: Mondxido de carbono de la combustion

RIESGOS DE EXPLOSION: Los recipientes expuestos al fuego pueden estallar debido al aumento de la presién a causa del calor.
PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Conserve frescos los recipientes expuestos al fuego con chorro o

nebulizacion de agua.

EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo de proteccion adecuado y un aparato auténomo

de respiracion (SCBA) con mascarilla completa funcionando en modo de presion positiva.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIONES PELIGROSAS: La descomposicion térmica puede conducir a la liberacion de gases y

vapores irritantes.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAME PEQUENO: Elimine cualquier fuente de ignicién. Evite caminar sobre el producto. Limpie o enjuague los derrames

pequenos (menos de 1 galdn) para arrojarlos por el alcantarillado sanitario.

DERRAME GRANDE: Elimine todas las fuentes de ignicion. Ventile la zona. Evite caminar sobre el material. Evite que el producto

entre en corrientes, suelos, desagties pluviales u otros cuerpos de agua.
PRECUACIONES AMBIENTALES

DERRAME AQUATICO: Evite las descargas en vias fluviales abiertas y notifique a los servicios de emergencia locales si esto

ocurre.
DERRAME TERRERA: Evite descargarlo en el suelo.
DERRAME DE AIRE: NA = No aplica

PROCEDIMIENTOS GENERALES: Aisle inmediatamente el area del derrame o fuga. Mantenga apartadas alas personas no
autorizadas. No toque el material derramado ni camine por él. Evite la entrada en vias de agua, drenajes o dreas confinadas.
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Absorba con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfiéralo a recipientes.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

PROCEDIMIENTOS GENERALES: Cierre el recipiente después de usarlo.

ALMACENAMIENTO: Almacénelo en un recipiente cerrado, en una zona inaccesible para los nifios.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: Almacénelo a temperaturas ambiente.

PRESION DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a presién atmosférica ambiente.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

GUIAS DE EXPOSICION
COMPONENTES PELIGROSOS DE OSHA (29 CFR 1910.1200)
LIMITES DE EXPOSICION
Nombre Quimico ppm mg/m3
PEL DEL OSHA TWA 400 980
TWA 200 490
TLV DE ACGIH
Isopropanol STEL 400 960
TWA NL NL
OEL SUPLIDOR
STEL NL NL
PEL DEL OSHA TWA 50 240
TLV DE ACGIH TWA 20 97
Butoxyethanol
TWA NL NL
OEL SUPLIDOR
STEL NL NL

CONTROLES DE INGENIERIA: Uselo en éreas bien ventiadas.
EQUIPO PERSONAL PROTECTIVO
OJOS Y CARA: Anteojos de seguridad con proteccion lateral.
PIEL: Guantes de hule u otros guantes resistentes a agentes quimicos.
RESPIRATORIO: No se necesita un respirador en las condiciones normales y previstas de uso del producto.
ROPA DE PROTECCION: No hay requisitos especiales
PRACTICAS DE HIGIENE LABORAL EN EL TRABAJO: L4vese con jabén y agua después de manipularlo. No coma, beba ni fume
cuando esté usando este producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ESTADO FISICO: Liquido

OLOR: Caracteristico.

SOGLIA DELL’ODORE: No establecido

COLOR: Azul

pH: 10.51t0 12.0

PORCENTAJE VOLATIL: >98

PUNTO Y METODO DE INFLAMACION: ~ 64°C (147°F) Copa cerrada Tag (TCC).
LIMITE DE EXPLOSION MAS BAJO: 2.0

LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSION: 12.0
TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO: NA = No aplica
PRESION DE VAPOR: ~ 20 mm Hg At (68°F)
DENSIDAD DEL VAPOR: > 1 Aire= 1

Punto de ebullicion: 212° F; 100° C

PUNTO DE CONGELACION: 32° F: 0° C
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION: No establecido
Solubilidad en agua: Completo

TASA DE EVAPORACION: (Agua =1) <1.0

Densidad: 8.19 At (68°F)

GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.981 gramos/ml.
VISCOSIDAD: Adelgazar con agua.

(VOC):<13.13 % por peso

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
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REACTIVIDAD: Estable

POLIMERIZACION PELIGROSAS: No ocurrira.

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y uso.
CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Materiales oxidantes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIONES PELIGROSAS: No se anticipa ninguno.
MATERIALES INCOMPATIBLES: Oxidantes fuertes

11. INFORMACION TOXOLOGICA
TOXICIDAD CRONICO
Nombre Quimico DL ORAL5, DL, POR VIA DERMICA CLsy POR INHALACION
Isopropanol 5045 mg/kg (rata) 12800 mg/kg (conejo) 16000 ppm
Butoxyethanol 1300 mg/kg (rata) > 2000 mg/kg (conejo) > 3.1 myg/l
Sodium Lauryl Sulfate 1200 mg/kg (rata) > 2000 to 20000 mg/kg (conejo) > 3900 mg/m?3 (rata)

CUTANEA LDsy: No establecido

CLso POR INHALACION: No establecido
: No establecido
: No hay efectos o riesgos criticos significativos.
: No hay efectos o riesgos criticos significativos.

Carcinogenicidad
Nombre Quimico STATONTP STATOIARC STATO OSHA
Sustancia no Grupo 3 - No clasificable segtin su carcinogenicidad para los Sustancia no
Butoxyethanol ) . ; .
incluida humanos incluida

Toxicidad reproductiva: No establecido
: Puede causar dafos ala sangre, rinones e higado por la exposicion prolongada o repetida a altas concentraciones de vapores.

12. INFORMACION ECOLOGICA

INFORMACION ECOTOXICOLOGICA: No establecido
TOXICIDAD ACUATICA (CRONICO): No establecido
DATOS AMBIENTALES: No establecido

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

METODO DE ELIMINACION: Cualquier método que esté de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales. El mejor método es
reciclar o reutilizar para el objetivo previsto. Si se desecha, este material y sus recipientes deben tratarse como residuos peligrosos
segun las caracteristicas de inflamabilidad segun se define en las normas federales de la RCRA (40 CFR 261). Consulte a las
autoridades locales para su eliminacion en el alcantarillado publico.

PARA DERRAMES GRANDES: Consulte con las autoridades estatales y locales para la eliminacion de grandes volimenes.

ELIMINACION DE PRODUCTOS: Vea arriba.

RECIPIENTE VACIO: Enjuague el recipiente con agua clara. Ofrezca el recipiente para su reciclado, o deséchelo en la basura.

INFORMAZIONI RIFIUTI RCRA/EPA: NA = No aplica

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)
NOMBRE DE ENVIO ADECUADO: Compuesto limpiador, no regulado.
NUMERO DE ACUERDO DE LA ADUANA DE LOS E.U.: 3402.90.10.00
ARIA (ICAO/IATA)
NOMBRE DE ENVIO: Péngase en contacto con el fabricante para obtener mas informacion.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

ESTADOS UNIDOS
TITULA Il DE SARA
311/312 RIESGOS DE SALUD: Salud - Agudo
INGREDIENTES INFORMABLES 313: 2-butoxietanol 111-76-2 (Categoria: N230 Ciertos éteres de glicol)
NOTIFICACION DEL SURTIDOR DE LA SECCION 313 DE EPCRA

Nombre Quimico De Pes| No. CAS
0% #
Butoxyethanol 5-10 | 111-76-2

PLANIFICACION DE EMERGENCIA 302/304
PLANO DE EMERGENCIA: NA = No aplica
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CERCLA
REGLAMENTO CERCLA: NA = No aplica

TSCA (LEY PARA EL CONTROL DE SUBSTANCIAS TOXICAS)
REGLAMENTO DE LA TSCA: Todos los ingredientes estan incluidos en el inventario quimico TSCA.
ESTADOS CON REGLAMENTOS ESPECIALES

Nombre Quimico Requisitos

Sustancia incluida en el derecho a saber de Massachusetts
Isopropanol Sustancia considerada en el derecho a saber de Nueva Jersey
Sustancia incluida en el derecho a saber de Pennsylvania

Sustancia incluida en el derecho a saber de Massachusetts
Butoxyethanol Sustancia incluida en el derecho a saber de Pennsylvania
Sustancia considerada en el derecho a saber de Nueva Jersey

Sustancia considerada en el derecho a saber de Nueva Jersey
Sustancia incluida en el derecho a saber de Pennsylvania

ASUNTO 65 DE CALIFORNIA: Sustancia no incluida

CARCINOGENO: La Agencia Intemnacional para la Investigacién del Cancer (IARC) ha concluido que no hay evidencia adecuada
de carcinogenicidad del 2-butoxietanol en los seres humanos, pero hay evidencia limitada en animales experimentales (Grupo 3
- no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos).

Sodium Laury! Sulfate

16. OTRA INFORMACION

Fecha de revision: 05/ 1 0/2021
RESUMEN DE REVISION: Esta SDS reemplaza el 05/10/2021 SDS. Revised: Section 2: CLASIFICACIONES GHS, ETIQUETA
GHS, INDICACIONES DE PRECAUCION.

CLASIFICACION DE HMIS

SALUD B

CODIGOS DE LA
NFPA

INFLAMABILIDAD
RIESGO FiSICO (o]
PROTECCION PERSONAL

2

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: Esta compania no puede prever todas las condiciones de manejo y uso
de este producto. Por lo tanto, esta empresa no se responsabiliza de los resultados obtenidos por la aplicacién de esta informacion,
0 por la seguridad y la idoneidad del producto ya sea solo o en combinacién con otros productos. Es responsabilidad del empleador
0 usuario proporcionar un lugar de trabajo seguro, utilizando la informacién de seguridad y salud contenida en el presente
documento como guia. Esta empresa no acepta ninguna responsabilidad por darfios o pérdidas en que se incurra debido a la
manipulacién y uso inadecuados de este producto.

Pagina5de 5



